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Bauma NEWS
Crane Line Raupenkran

SENNEBOGEN 7700 Raupenkran
Der neue SENNEBOGEN 7700 Raupenkran wird auf der bauma 2010 Weltpremiere feiern. Er bildet mit 280/300 t Traglast und einer beeindruckenden Auslegerlänge das neue Topmodell der Star-Lifter Baureihe von SENNEBOGEN. Der SENNEBOGEN 7700 ist durch die kompakte und robuste Bauweise in Verbindung mit hohen Traglasten ein zuverlässiger und sehr wirtschaftlicher Partner für z.B. den schweren Betonfertigteilbau oder Hallenbau, zur Vormontage im Offshorebereich oder Kraftwerksbau sowie als Montagekran für Windkraftanlagen bis 1 MW oder als Servicekran für größere Windkraftanlagen.

Überzeugende Traglasten bis 280/300 t

Der SENNEBOGEN 7700 bietet in den vielfältig möglichen Konfigurationen von Haupt- und Spitzenausleger überzeugende Traglasten bis 280 t. Diese lassen sich mit Zusatzausrüstung komfortabel auf 300 t steigern – für noch mehr Leistungsfähigkeit bei Bedarf!

Maximale Flexibilität im Einsatz

Durch die Vielfalt an Auslegerkonfigurationen mit Hauptausleger und Wippspitze werden extreme Reichweiten und Reichhöhen erreicht. Arbeitsradien von nahezu 100 m oder Hubhöhen von über 140 m ermöglichen eine schnelle und passende Lösung der Hubaufgabe auf nahezu jeder Baustelle.

Sicheres Verfahren unter Last

Auf der Baustelle schwere Lasten zu verfahren und zu manövrieren ist ein zentraler Vorteil von Raupenkranen. Durch das neu entwickelte Laufwerkskonzept mit robusten Plattenlaufwerken (bis max. 1.500 mm Plattenbreite) und der überragenden Vortriebskraft von bis zu 200 Tonnen bietet der SENNEBOGEN 7700 beste Voraussetzungen. 
Mit der maximalen Aufstandsbreite von 8.300 mm und einer Aufstandslänge von 8.350 mm wird dabei eine ausgezeichnete 360° Standsicherheit erreicht.

Vorbildliche Servicefreundlichkeit

Der Einsatz beherrschbarer und verständlicher Technik und der bewusste Verzicht auf unnötiges Overengineering stehen für Höchstleistung und beste Verfügbarkeit der Maschinen. Reduzierte Komplexität und hochwertige Qualitätskomponenten für zuverlässige und bessere Lösungen. Alle Service- und Wartungspunkte der Maschine sind hervorragend erreichbar.

Schnelle und einfache Transportierbarkeit

Ein weiterer Pluspunkt ist die Transportierbarkeit des SENNEBOGEN 7700. Nach der komfortablen hydraulischen Klappung der Kabine in die Transportposition bietet der Oberwagen die kompakte Transportbreite von 3 m – und stellt gleichzeitig die einzige Komponente dar, die überhaupt mit 3 m Breite zu transportieren ist. Inkl. Hubwerk mit 630 m Hubseil, der Montagezylinder und der Ballastablegeeinrichtung erreicht die Grundmaschine ein Transportgewicht unter 48 t. Alle weiteren Komponenten der Maschine können mit einer Transportbreite von max. 2,41 m transportiert werden – kostengünstig auf einem Planen-LKW oder im Überseebereich mit Flatrack-Containern.
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Weitere Informationen unter www.sennebogen.de

